
  آيفونهاي تصويري
  

سيستمهاي ارتباطي هستند كه ارتباط صوتي و ) VIDEO DOOR PHONE(آيفونهاي تصويري 
در صـورت لـزوم   .تصويري بين فرد مراجعه كننده و افراد داخل ساختمان را برقرار ميكننـد        

  .ميتوانند تصاوير را با كمك تجهيزات جانبي ذخيره نمايند
  

  : دو نوع تقسيم ميشوند به طور كلي آيفونهاي تصويري به 
 سياه سفيد .۱

 رنگي .۲

  
  :اجزاي تشكيل دهنده آيفونهاي تصويري 

  داخل ساختمان نصب ميشود:گوشي يا مانيتور  .۱

  جلوي درب نصب ميشود :پانل .۲

  داخل جعبه تقسيم نصب ميشود:منبع تغذيه  .۳

  پشت درب ورودي ساختمان نصب ميشود:برقي قفل .۴

  
   )MONITOR(  يا مانيتورگوشي
  رنگي و سياه سفيد:  نوع هستند بر دو

 اسـتفاده  LCD رنگـي از    نـوع  سياه سفيد از لامـپ تـصوير و در          نوع براي نمايش تصوير در   
  .ميشود

  
  

  
                                                                                                                    

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :يل دهنده مانيتور تشكقسمتهاي 
 شامل بلندگو و ميكروفن ميباشد:  گوشي دهني  .۱

 صفحه نمايش تصوير .۲

 نشانگر روشن بودن مانيتور  : LEDلامپ  .۳

آن بدون برداشتن گوشي ميتـوان تـصوير مراجعـه          با زدن   :  نمايش تصوير    كليد       .۴
 كننده را مشاهده كرد

مانيتور ديگري ارتباط صوتي برقـرار      با فشردن آن ميتوان با      :  ارتباط داخلي    كليد     .۵
 كرد البته در صورت سيم كشي مربوطه

 با زدن آن قفل برقي عمل كرده و درب باز ميشود:  درب باز كن كليد       .۶

 كليدهاي تنظيم  .۷

  :در مانيتورهاي سياه سفيد در زير قرار دارند و  شامل 
 كليد كشوئي تنظيم نور تصوير 

 مانيتور ن كردكليدكشوئي روشن و خاموش 

  كليد كشوئي تنظيم صداي زنگ 

  :در مانيتورهاي رنگي معمولآ در بغل قرار دارند و شامل 
   كليد تنظيم روشنائي تصويرBRIGHTNESS 

  كليد تنظيم رنگ تصويرCOLOR 

 كردن مانيتوركليد روشن و خاموش  

 كليد تنظيم صداي زنگ 

  
 ولـت  ۲۲۰يتورها به طور مـستقل از بـرق   معمولآ مان:  ولت ۲۲۰سيم و دو شاخه برق      . ۸        

  تغذيه ميكنند
قطعه فلزي يا پلاستيكي است كه به ديـوار پـيچ ميـشود و      : HOLDERنگهدارنده  يا  . ۹        

  مانيتور روي آن نصب ميشود
محل اتصال سيمهاي پانـل و ارتبـاط داخلـي و حافظـه     : پينهاي اتصال در پشت مانيتور   . ۱۰       

  نيتور ميباشدتصويري به ما
    :COMMAXمشخصات فني مانيتور رنگي 

  ولت ۲۲۰ولتاژ تغذيه AC 

  وات۵/۵ وات در حالت عادي ۲۳توان مصرفي در حالت كار  

  ۹۰%رطوبت مجاز كمتر از 

  سانتيگراد+  ۴۰ الي -۱۰دماي كار از 

  صفحه تصويرLCDرنگي  



  ثانيه۹۰زمان نمايش تصوير  

 كيلوگرم۵/۲وزن  

  
    :COMMAXتور سياه سفيد مشخصات فني ماني

  ولت ۲۲۰ولتاژ تغذيه AC 

  وات۱ وات در حالت عادي ۳۵توان مصرفي در حالت كار  

  ۹۰%رطوبت مجاز كمتر از 

  سانتيگراد+  ۴۰ الي -۱۰دماي كار از 

  سياه سفيد تختصفحه تصوير 

  ثانيه۹۰زمان نمايش تصوير  

 كيلوگرم۷/۱وزن  

  متر۵۰حداكثر سيم كشي مجاز  

  ميلي متر۱۸۰ * ۲۱۰*  ۵۸ابعاد   

  
  ) CAMERA (  جلوي درب پانل

  در دو نوع رنگي و سياه سفيد هستند
  هشت واحدي را ميتوانيد مشاهده كنيدپانل  پانل يك طبقه و نوع۳ در زير

  
  
  
  
  
  
  
  

  :قسمتهاي اصلي پانل 
 از جنس آلومينيوم آلياژي است: صفحه فلزي  .۱

ه وظيفه دريافت تصوير را بر عهده دارد و   است كCMOS  يا  CCDاز نوع : دوربين  .۲
داراي دو نوع رنگي و سياه سفيد است لنز آن فيكس ميباشد و تنها بـا تغييـر مكـان                    

 دوربين زاويه ديد آن تغيير ميتواند بكند

 شيشه محافظ لنز دوربين .۳

۴. LED جهت ديد دوربين در تاريكي مطلق:  هاي مادون قرمز 



  ) SPEAKER( بلندگوي پخش صدا  .۵

  )E MICROPHON(كروفن براي انتقال صدا مي .۶

 شستي زنگ به تعداد واحدها .۷

 پيچهاي مخصوص بستن پانل به قوطي آن به همراه آچار آلن همراه آن .۸

 پيچهاي تنظيم زاويه دوربين .۹

 ترمينالهاي اتصال سيم مانيتورها در پشت پانل .۱۰

 DC ولت ۱۲سيم اتصال تغذيه  .۱۱

 سيم اتصال به درب بازكن .۱۲

  
  : واحدي ۸ دهنده پانل قسمتهاي تشكيل

 دوربين .۱

 بلندگو .۲

 ميكروفن .۳

 شستي زنگها .۴

 DC ولت ۱۲اتصال  .۵

 ترمينالهاي اتصال سيم مانيتورها .۶

 اتصال درب بازكن .۷

 تنظيم زاويه دوربين .۸

  
براي نصب پانل ابتدا بايد قوطي آنرا داخل ديوار كار كذاشت و با گچ محكم كرد به طـوري                   

باشد سپس سيمهاي مربوط را به پانل اتصال داد         كه لبه بيروني قوطي مماس با سطح ديوار         
و پانل را به قوطي پيچ كرد دقت شود كه لاستيك دور پانل دقيقآ در جـاي خـودش فـيكس     

  .شده باشد تا از نفوذ آب جلوگيري شود
   سانتي متري از سطح زمين ميباشد۱۴۵معمولآ ارتفاع نصب دوربين 

   درجه است۶۸ه ديد افقي دوربين حدود  درجه و زاوي۵۵زاويه ديد عمودي دوربين حدود 
  

  
  



  :مشخصات فني پانل 
  ولت ۱۲ولتاژ كار DC  ۱۶۰ميلي آمپر  

  اهم۳۰۰امپدانس تصوير  

  اندازهCCD اينچ۳/۱  اينچ وسياه سفيد ۴/۱ براي رنگي  

      لوكس ۱/۰براي سياه سفيد   سانتي متري دوربين ۳۰حداقل روشنائي لازم برا ديد در
 كس است لو۳و براي رنگي 

   ۹۰%رطوبت مجاز كمتر از  

  
  :قفل برقي 

كه داراي دو نوع باز كردن درب ميباشد    به آنAC  يا  DC ولت ۱۲وظيفه آن  پس از اعمال 
  :ميباشد  

 زنجيري .۱

 بدون زنجير  .۲

  
  
 
  

  :منبع تغذيه 
منبع تغذيه استفاده شده در آيفونهاي تصويري مانند آيفونهاي صوتي اسـت داراي خروجـي         

  .  است DC  و  ACلت  و۱۲
 مستقيمآ به سيمهاي آبي و قرمـز پـشت     DC  براي تغذيه قفل برقي و خروجي ACخروجي 

كـه توصـيه ميـشود وصـل     .  هاي شستي زنگها     LEDجهت روشن ماندن    ( پانل وصل ميشود    
  )نشود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : حافظه تصوير
  :معرفي كليدهاي حافظه 

۱. TIME :  همراه كليد براي تنظيم تاريخ و زمان به REVIEW 

  بكار ميرود
۲. RECORD :  براي ضبط تصوير به صورت دستي بكار ميرود 

۳. REVIEW :  براي مشاهده تصاوير ضبط شده بكار ميرود 

۴. AWAY  :  براي خاموش و روشن كردن حافظه بكار ميرود 

  
  
 

  در صورت پر شدن حافظه اولين عكس حذف ميشود 
   جاي خود در پشتكه به همراه حافظه موجود است را در 
  .و عكس جديد در جاي آخر قرار ميگيرد

   رشته اي۷براي اتصال حافظه به مانيتور ميبايست سيم 
  ۴ و ۳بعد از خارج كردن جامپر پايه هاي (  مانيتور وصل نمود

  
  سيم كشي آيفونهاي تصويري

د مگر در  رشته سيم به پانل آمده باش۴براي سيم كشي آيفونهاي تصويري بايد از هر واحد 
صورتي كه بخواهيم آيفون صوتي را به آيفون تصويري تبديل كنيد بدون تعويض سيم كشي 

  .كه در ادامه توضيح داده خواهد شد
 پين ۷ پين وسط  براي ارتباط داخلي و ۴ پين براي اتصال به پانل و ۴ از بالا در پشت مانيتور

فاده از حافظه تصوير ميبايست در صورت عدم است( پايين براي حافظه تصوير وجود دارد 
به همراه ) .  بوسيله جامپري كه همراه مانيتور موجود است اتصال كوتاه شود ۴ و ۳پينهاي 

 – آبي – سيمه ارائه ميشود كه كه رنگ سيمهاي آن به ترتيب قرمز ۴هر مانيتور سوكت 
-۲ – ۱رتيب از بالا  به ترا پين بالايي پشت مانيتور شماره سيمهاي آن۴در .  سفيد  است –زرد 

 سوكتهاي كليه .سفيد ميباشد =۴زرد  و  =۳آبي  و  =۲قرمز  و  =۱در نظر بگيريد كه   ۳-۴
  .طوري طراحي شده اند كه به طور اشتباه جا نميرودمانيتور و پانل اتصال 

  هر مانيتور به  قسمت سوئيچر پانل سمت زنگ همان ۴ – ۳ – ۲ –  ۱بايستي دقيقآ  سيمهاي   
 –  آبي - سيمه اي كه رنگ سيمهاي آن نيز قرمز  ۴به وسيله سوكت ( د اتصال پيدا كند واح

به اين صورت كه قرمز مانيتور به قرمز پانل و آبي مانيتور به آبي )  سفيد  ميباشد –زرد 
 پانل و بعد سوكت را در محل مربوطه پانل و  زردمانيتور به زردپانل و سفيدمانيتور به سفيد

  . داد قرار



براي اتصال سيمهاي مانيتور به )  مثل تك واحدي ( لازو به ذكر است كه در  بعضي از پانلها 
  .جاي سوكت از پيچ استفاده شده است كه بايد به شماره آنها دقت شود 

  
  : واحدي نمايش داده شده است۸در زير دياگرام اتصال پانل 

  

  
  

  :داده شده استدر زير دياگرام اتصال پانل تك واحدي نمايش 

  



  
  :در زير دياگرام اتصال پانل تك واحدي با دو مانيتور نمايش داده شده است

  
  
  

  
  
  
  

  :در زير دياگرام اتصال پانل تك واحدي با مانيتور و حافظه تصوير نمايش داده شده است
  
  
  

  
  
  
  



  
  

   )جهت دو واحد به بالا(  تبديل آيفون صوتي به تصويري بدون تعويض سيم كشي
  
غلب براي نصب آيفونهاي تصويري ميبايست آيفونهاي صوتي را به آيفونهاي تصويري تبديل ا

  .نمود و از سيم كشي قبلي استفاده نمود 
 و آن در مبحث قبلي از سوئيچر مركزي كه در داخل پانل قرار داشت استفاده شده بود

براي تبديل آيفونهاي اما .  رشته سيم به پانل آمده باشد ۴براي وقتي بود كه از هر واحد 
صوتي به آيفونهاي تصويري ميبايست از سوئيچر سرخود كه در پشت مانيتور هر واحد 

  .نصب ميشود استفاده كرد 
 رشته سيم به پانل آمده باشد n*4  ميبايست ) سوئيچر پشت پانل (براي سوئيچر مركزي 

  .    رشته سيم به داخل پانل آمده است  n+5ولي در سوئيچر سرخود  
n تعداد واحد ميباشد  .  

  :به طور كلي سيم بندي پشت گوشي آيفونهاي صوتي به دو گونه است 
 آيفونهايي مانندمدل تابا .۱

 آيفونهايي مانندمدل الكتروپيك .۲

  
  تبديل آيفونهاي صوتي مانند تابا به آيفونهاي تصويري 

  
  :در پشت گوشي تابا سيمها به اين صورت هستند 

 A , B , C , D , E , F )  شش رشته سيم( 

  براي باز كردن درب ميباشد E , F   و تمام واحدها مشترك ميباشدA , B , C , E , F  كه 
  .  براي هر واحد مجزا از پانل آمده است و مربوط به زنگ آن واحد است D ولي 

  :در پشت پانل تابا سيمها به اين صورت هستند 
A , B , C  ولت ۱۲(  -  , +   و DC(  مهاي زنگ واحدها  و  سي )D ها (  

  :حال به اين ترتيب عمل ميكنيم 
 ۱۲ و يكي از سيمهاي خروجي ابتدا سيمها را شناسايي كرده و از گوشي جدا ميكنيم .۱

   منبع تغذيه را قطع كنيد ACولت 

 ۴يكي ميكنيم و آنرا سيم   پشت گوشي را به هم ميتابانيم و E , Fسيمهاي   .۲
  ميناميم

    ميناميمD و ۳ و ۲ و A     ۱ را به ترتيب از  گوشي  A , B , C , Dسيمهاي   .۳



 Eتوضيح اينكه سيمهاي ( سيمهاي پانل را نيز شناسايي كرده و از پانل جدا ميكنيم  .۴

  AC ولت ۱۲  كه از گوشي واحدها به سمت جعبه تقسيم آمده با دو سيم F  و
 :رتيب كه منبع تغذيه و دو سيم قفل برقي با هم سري شده اند به اين ت

E     ۱۲  يك سر بهAC ۱۲     و     سر ديگرAC به قفل برقي   و   سر ديگر قفل   
    رفته است كه به اين ترتيب با زدن شستي درب بازكن آيفون Fبرقي   به   

  )  اتصال كرده و درب باز ميشود F   به Eصوتي 
قوطي پانل را در  ( ميناميم  ۳ و ۲ و A     ۱  پانل را به ترتيب از A , B , Cسيمهاي   .۵

 )جاي خود روي ديوار گچ نمائيد 

پشت پانل شامل سه قسمت  ( كنيدسوئيچر هاي پانل تصويري را از پانل جدا  .۶
از بالا قسمت دوربين و قسمت وسط آمپلي و : كلي به اين ترتيب ميباشد 

 ) قسمت پائين سوئيچرها كه دقيقآ پشت شستي زنگها ميباشد

 سيمه و يك ۴سمت سوئيچرها در پشت پانل يك سوكت دقت شود كه از ق .۷
 سيمه به قسمت آمپلي پانل رفته كه بايد هر دو سوكت را از قسمت ۲سوكت 

 تا سوئيچرها از پانل جدا شود آمپلي جدا كنيد 

 را ۷بعد از جدا شدن سوئيچرها ميبايست سوكت دو سيمه ذكر شده در بند  .۸
 سر جاي قبلي خود قرار دهيد

   آمده به جعبه تقسيم را شناسائي كرده و به F    و    E  بايد  ۴ بندطبق توضيح  .۹
 هم بتابانيد 

  منبع تغذيه را از منبع تغذيه جدا كرده و به هم AC ولت ۱۲سيمهاي خروجي  .۱۰
  تابيده شده اتصال دهيد E Fبتابانيد و به 

 از داخل پانل قبلي دو سيم اتصال شده به قفل برقي را جدا كرده و به هم .۱۱
 )  منبع تغذيه هستند AC  يا دو سيم جدا شده F و Eاينها همان دو سيم ( بتابانيد 

  نيز ميباشد۲ توضيح داده شده در بند ۴اين همان سيم . ميناميم ۴و آنرا سيم 

 جدا شده بود كه ۷ سيمه طبق بند ۴يك سوكت ) آمپلي ( در قسمت وسط پانل  .۱۲
به همراه هر پانل به تعداد (  داد  سيمه به جاي آن قرار۴حالا بايد يك سوكت 

وقتي اين سوكت در جاي خود قرار گيرد )  سيمه موجود است ۴واحدها سوكت 
  ۱=     و      آبي۴=     و     زرد۲= به ترتيب از چپ به راست سيمهاي آن      سفيد

 ميباشد  )  ۲۴۱۳از چپ    ( ۳=و     قرمز

   شناسائي شده را به سيمهاي ۴ و ۳ و ۲ و ۱سيمهاي  ۱۱   و۵حال طبق بندهاي  .۱۳
    اتصال نماييد۱۲شناسائي شده در بند 

يك رشته سيم زوج نيز از قسمت آمپلي پانل بيرون آمده كه قبلآ هم توضيح  .۱۴
حال بايد اين سيم زوج را به . داده شد كه براي باز كردن قفل برقي است 



و دو سيم قفل )  قبلي   جدا شده از پانلDC ولت ۱۲   ( -و + همراه   دو سيم  
  به -     و  +برقي با هم سري نمائيد به اين ترتيب كه يك رشته سيم پانل   به   

يك رشته قفل برقي  و   ديگر رشته قفل برقي   به   ديگر سيم آمده از پانل 
 وصل گردد

سيمهاي زنگ جدا شده از قسمت سوئيچر پانل را به سيمهاي زنگ پانل قبلي با  .۱۵
 رتيب واحدهاي قبلي وصل نمائيدحفظ رعايت ت

حال ميبايست مانيتورها را ) كار پانل تمام است  ( پانل را به قوطي آن پيچ نماييد .۱۶
 وصل كرد

 D و ۴ و ۳ و ۲ و 1 رشته سيم به نامهاي  ۵  براي هر واحد ۳ و ۲طبق بندهاي  .۱۷
 داريم كه ميبايست به سوئيچر سرخود وصل شود

  :ك نمونه سوئيچر سرخود را ميبينيد                       در زير ي
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 ۴ را در جاهاي مشخص شده در سمت سوكت ۱۷  بند ۴ و ۳ و ۲ و ۱سيمهاي  .۱۸
 : تائي سوئيچر وصل ميكنيم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



در فصل قبل توضيح (  رشته اي موجود است ۴به همراه هر مانيتور يك سيم  .۱۹
 توضيح  D  و ۴=  و  سفيد۳=زرد  و  ۲=  و  آبي۱=آنرا به ترتيب قرمز) داده شد 

 : تائي سوئيچر قرار دهيد ۵  را در قسمت سوكت ۱۷داده شده در بند 

 )D به قسمت شكل زنگ نشان داده شده در تصوير بايد وصل شود  (                                              
   

                         
                                                                                                                            

  
  
  
  
  

                                                                
   به آيفونهاي تصويري الكتروپيكتبديل آيفونهاي صوتي مانند 

  
  : در پشت گوشي قرار دارد به نامهاي در آيفونهايي مانند الكتروپيك پنج رشته سيم 

۱,  ۲ , ۳,  ۴,  D كه   D كه طبق دستور اتصال به سوئيچر .  همان سيم زنگ هر واحد است 
  سرخود در بالا انجام دهيد

  وجود دارند كه بايد به سيمهاي توضيح داده شده در بند ۴ و ۳ و ۲ و ۱در پانل نيز سيمهاي 
    قبل اتصال دهيد ۱۲
 رشته سيم هم مستقيم ۲ منبع تغذيه  به پانل آمده استAC ولت ۱۲م مستقيم از  رشته سي۲

    قبلي انجام شود۱۴از قفل برقي به پانل آمده است كه مانند بند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  


